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LOTTON. 13

ARREDI PER ACCETTAZIONE E MONITORAGGIO UTIC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Arredamento su misura completo di installazione presso i locali destinati al monitoraggio UTIC presso il P.O. Monserrato
cOosi composto:

N. 1 Bancone dim. 282x90x75/115h cm. Completo di Canala passacavi, n° 2 passacavi e lampada a led sotto bancalina,
completa di trasformatore e interruttore, Piano di lavoro sp. 30 mm rivestito in laminato colore bianco con bordi in ABS
sp. 20/10 completo di canalizzazione sottopiano e illuminazione a led sotto bancalina. Struttura in agglomerato ligneo
ignifugo in classe 1 certificato, rivestito in laminato, completa di n. 3 cassettiera a tre cassetti su ruote

N. 1 Parete tecnica da posizionare dietro al bancone Dim. 140x51/33x212h. parte bassa a 4 ante cieche con serratura,
parte alta a giorno con 2 ripiani interni, struttura realizzata in alluminio estruso anodizzato e in lamiera di acciaio elettro
zincata spessore 7-8/10, con verniciatura a polveri epossidiche spessore 70 - 80 micron e cottura a forno a 160°. frontale
con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo para polvere; specchiature interna in laminato plastico sp. 4
mm a basso contenuto di formaldeide, rispondente alla classe E1 (D.M. 10 ottobre 2008 del ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali) in conformita alla normative UNI EN 717-1, uni en 717-2, UNI EN 13986. maniglia a tutta
lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell'anta. cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura.
all'interno n. 1 ripiano sp. 20 mm, realizzato in truciolare bilaminato bordato in ABS arrotondato, sp. 2 mm, regolabile in
altezza. verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento antimicrobico.

N. 1 Bancone da lavoro dim. 206x71/35x92+66h, composto da base sottolavello a 2 ante cieche con cestello
portarifiuti, piano con struttura in agglomerato ligneo ignifugo in classe 1 certificato, rivestito in laminato plastico
completo di lavello rotondo @ 40 cm e di miscelatore.

N. 1 Pensile con ante cieche in laminato e un ripiano interno cm 93x35x66 h con serratura, realizzato in alluminio estruso
anodizzato e in lamiera di acciaio elettrozincata spessore 7-8/10, con verniciatura a polveri epossidiche spessore 70 - 80
micron e cottura a forno a 160°. frontale con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo parapolvere;
specchiature interna in laminato plastico sp. 4 mm a basso contenuto di formaldeide, rispondente alla classe E1 (vedi
D.M. 10 ottobre 2008 del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) in conformita alla normative uni en
717-1, UNI EN 717-2, UNI EN 13986. maniglia a tutta lunghezza in alluminio, integrata nel telaio dell'anta. cerniere con
apertura a 230° e scatto automatico di chiusura. allinterno n. 1 ripiano sp. 20 mm, realizzato in truciolare bilaminato
bordato in ABS arrotondato, sp. 2 mm, regolabile in altezza. verniciatura mediante polveri epossidiche con trattamento
antimicrobico.

N. 1 Pensile con anta cieca in laminato e un ripiano interno cm 46,5x35x66 h con serratura con le stesse caratteristiche
del Bancone di cui sopra

N. 1 Pensile con anta cieca in laminato e un ripiano interno cm 66,5x35x66 h con serratura con le stesse caratteristiche
del Bancone di cui sopra

N. 1 elemento di trasporto singolo con serranda su ruote sotto piano. top in CORIAN o equivalente, completo di
vaschetta, cassetti e ripiano. dim. cm 72x54x87 h. corpo strutturale dell’elemento di trasporto realizzato tramite
assemblaggio di materiali compositi, solido basamento in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di paracolpi perimetrali
dotato di 4 ruote gemellate diametro 125 mm di cui 2 dotate di freno e una antistatica, top € realizzato in CORIAN o
equivalente con profilo perimetrale di contenimento dei liquidi. le fiancate sono realizzate con profili portanti in estruso di
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alluminio colorato. pannellature interne in acciaio inox con finitura SCOTCH-BRITE o equivalente e trattamento anti
impronta, vano interno realizzato con fianchi stampati in ABS per | inserimento dei cassetti, con possibilita di inserimento
di vaschette e vassoi in posizione sia orizzontale che inclinato, fianchi in ABS realizzati in maniera da permettere la
variazione in altezza dei cassetti e delle vaschette e di variare I'ordine e la loro posizione in qualsiasi momento., dotato di
serrandina frontale in materiale plastico che consenta di chiudere il vano con rapidita e facilita d'uso. mediante apertura
con scorrimento dall'alto verso il basso facilmente asportabile e lavabile e disinfettabile con i comuni prodotti utilizzati
presso una struttura ospedaliera.

N. 3 poltrone ergonomiche regolabili schienale in rete con braccioli su ruote certificata in classe 1 IM dal ministero degli
interni

POSTAZIONE MEDICI

N. 1 Bancone per postazione medici dim. 280x80x75h con canala passacavi sotto piano e boccola passacavi. piano di
lavoro sp. 30 mm rivestito in laminato colore a scelta con bordi in ABS sp. 20/10 completo di canalizzazione Sotto piano.
struttura in agglomerato ligneo ignifugo in classe 1 certificato, rivestito in laminato, colori a scelta.

N. 2 Mensole con supporti dim. 250x30. Struttura in agglomerato ligneo ignifugo in classe 1 certificato, rivestito in
laminato, colori a scelta.

N. 3 Cassettiere a tre cassetti su ruote

N. 3 Poltrone ergonomiche regolabili schienale in rete con braccioli su ruote certificata in classe 1 IM dal ministero degli
interni

STANZA COORDINATORE

N. 1 Scrivania con piano e gambe in legno. Dim. 160x80x74,4h sp. 25 mm, piano scrivania e fianchi in agglomerato
ligneo in classe el per il rilascio di formaldeide e in classe 2 di reazione al fuoco, rivestito con carte melaminiche dello
spessore 25 mm, con bordi perimetrali a colore del piano, in ABS da 2 mm stondato

N. 1 allungo per scrivania con piano e gambe in legno. Dim. 100x60x74,4h. Con caratteristiche come sopra
N. 1 cassettiera su ruote. con caratteristiche come sopra

N. 2 mobile alto con 2 ante basse cieche con serratura e 2 ante alte a vetro fumé' con serratura. Struttura come sopra.
Dimensioni 90x45x203.5h cm

N. 1 poltrona ergonomica regolabile, schienale in rete con braccioli su ruote certificata in classe 1 IM dal ministero degli
interni

N. 2 seduta ospiti a 4 gambe, certificata in classe 1 IM dal ministero degli interni
N. 1 appendiabito a stelo 8 posti

TOTALE BASE D’ASTA. € 30.000,00

CIG N. 7613023153

FIDEJUSSIONE € 600,00
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CRITERI VALUTATIVI DI QUALITA” PUNTI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 40

FUNZIONALITA’ ED ERGONOMIA 20
PULIZIA E SANIFICAZIONE 10
TOTALE PUNTI 70
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